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Firmenprofil

Airpower, con sede en Dattenberg, cerca de Linz am Rhein, situada entre Bonn y Coblenza, es su socio independien-
te de grupo para actuadores neumaticos y eléctricos de giro, asi como para valvulas industriales destinadas a la
industria de procesos y a la construccion de plantas.

En la sede de la empresa se invirtio en 2019 en un nuevo
complejo de edificios de 5.000 Airpower, con sede en
Dattenberg, cerca de Linz am Rhein, situada entre Bonn y
Coblenza, es su socio independiente de grupo para ac-
tuadores neumaticos y eléctricos de giro, asi como para
valvulas industriales destinadas a la industria de procesos
y a la construccion de plantas.

En la sede de la empresa se invirtio en 2019 en un nuevo
complejo de edificios de 5.000 m?, que cuenta con amplias
areas de administracion, almacén y produccion.

Como empresa independiente de grupo, le ofrecemos un asesoramiento técnico integral y profesional, asi como una
atencion especializada en ingenieria y servicio al cliente. Nuestro soporte técnico esta orientado a los requisitos
secifios de cada proyecto, con el ob'etigo de ofrecer una relacion optima entre coste y beneficio. Damos gran
y 1N @M /8 | | importancia al contacto personal. jNos comprometemos

' ' L con usted! Un equipo experimentado garantiza su plena
satisfaccion. Una tecnologia de producto madura, disenada
y fabricada conforme a normas y estandares internaciona-
les, garantiza la maxima seguridad.

Disponemos, por ejemplo, de certificaciones internaciona-
les conforme a DIN EN ISO 9001:2015, ATEX, SIL3, EAC,
entre otras.

Nuestros empleados —ya sea en ventas, ingenieria,
compras, produccion, montaje o almacén— aseguran un proceso de pedidos agil y eficiente. Suministramos mas de
10.000 actuadores neumaticos con pares de 4 a 13.000 Nm directamente desde stock. Nuestro programa de sumi-
nistro se completa con valvulas industriales manuales y totalmente automatizadas, en diametros nominales desde
DN10 hasta DN1400. Asimismo, realizamos ejecuciones especiales a través de nuestro departamento de ingenieria,
conforme a sus requisitos. Ademas de nuestros actuado-
res estandar con angulo de giro de 90°, suministramos
actuadores con 120°, 135° y 1809, actuadores de 3
posiciones (dosificacion), actuadores tipo Scotch Yoke, y
mucho mas.

Nuestro mercado de ventas global abarca toda Europa,
Escandinavia, Oriente Proximo y Medio, Africa, Asia y
Sudamerica.

La proximidad técnica con nuestros clientes es para
nosotros de gran importancia.

iBeneficiese de nuestro know-how!

Escribanos un correo electronico o llamenos directamente.
Correo electronico: sales@airpower-gmbh.com

Telefono: +49 2644 40697 0

Fax: +49 2644 40697 99
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Datos técnicos

Dimension nominal De DN40 hasta DN1200, 1 1/2"“ hasta 48"
8 DNAOD[I\:Ill'lE/O 2[;]“]“35“ EN1092 -1 PN10, PN16 EN1092-1 PN6, ASME B16.1 CLASS125,
= ANSI150
=
[V}
o ;
E DN200 (8" g':ri\ggnzorr:azriloeticiﬁn
§ y mas grandes p PNB, PN16, ANSI150

DN50 (2*) hasta DN300 (g+) 10 bar (232 psi]
DN350 (10*) y mas grandes 10 bar (145 psi)

DN50 (2) hasta DN500 (24%) 20 bar (290 psi)

DNG0O (28°) y m3s grandes 10 bar (232 ps)

Presion maxima Presion estandar

Fundicién dictil G6G40.3 (EN-JS 1025)
Fundicion dictil GGG40 (EN-JS-1030) (ENJ(EN-GJS-400-18-LT), Acero inoxi-
Cuerpo (EN-GJS-400-15) dable 1.4408/AIST 316 A743 (CF8M),
Hierro dactil EN-GJL250 (GG25), Fundi-
cion acero 1.0619/GP240GH (G-SC25)/
A216 WCB

Acero inoxidable 1.4408(pulido), Acero
. inoxidable 1.4404, Aluminio-Bronce
Disco Acero inoxidable 1.4408 2.0975, Hastelloy 2.4610, Fundi-
cion ductil 1.0619, Acero inoxidable
1.4408/recubierto ECTFE, Duplex

1.4462
FKM de -10°C hasta +150°C
FKM-PX de -10°C hasta +150°C
La temperatura del medio . . Silicone de -35°C hasta +150°C
basado en los posibles  [RMARRENIEE RIS EPDMH/FDA de -20°C hasta +130°C
revestimientos (elastomero) ~ NBR -20°C hasta +80°C HNBR de -20°C hasta +110°C

PTFE/FKM de -10°C hasta +180°C
PTFE/EPDM  de -10°C hasta +120°C
(SM/Hypalon de -20°C hasta +90°C
PU de -15°C hasta +80°C
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Teilebezeichnung

Pos e

1 Cuerpo

2 Disco

3 Vastago/Pernos

4 Asiento (NBR, EPDM, Silicona, VITON, PTFE)
5 Casquillo de cojinete

6 Sello en V

7 Seguro del eje

8 Tornillo

9 Junta torica

10 Tornillos de seguridad
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El anillo de seguridad del vastago es de acero inoxidable con geometria especial.

El casquillo de acero revestido con PTFE garantiza una alta frecuencia de conmutacion.

El anillo de V actua como un sello adicional y evita la fuga en el vastago.

= W N =

Por la vulcanizacion del elastomero en el anillo de soporte se garantiza la durabilidad del asiento. De esta forma la
sustitucion del asiento resulta sencilla.

El perno esta asegurado por un tornillo de bloqueo. Una junta torica adicional asegura que el interior del perno esta
protegido contra la suciedad y liquidos.

El disco con una construccion de dos piezas del eje mejora el valor CV de la valvula y evita turbulencias. La forma del
borde del disco asegura un par bajo de funcionamiento y prolonga la vida de la valvula.

Y& La geometria especial del asiento garantiza una vida mas larga de la junta. Automatizacion a precios competitivos.
Ideal para aplicaciones de vacio. Instalacion entre dos bridas sin problemas.
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Pares, serie 23

Par (Nm)

Serie 23 Par con valvula Par con valvula Par con valvula Par con valvula
cerrada a cerrada a cerrada a cerrada a
DN NPS 16 bar (Nm) 10 bar (Nm) 6 bar (Nm) 3 bar (Nm)
DN40 11/2" 12,10 11,40 10,20 9,80
DN50 2" 14,10 13,20 12,00 11,40
DN65 2 1/2¢ 14,80 13,60 12,50 12,10
DN80 34 22,40 21,00 19,80 18,80
DN100 L 4153 37,80 35,00 32,20
DN125 5 66,33 59,90 54,80 49,70
DN150 6" 103,80 93,20 84,20 74,60
DN200 8" 194,80 171,70 152,50 135,60
DN250 10" 332,00 288,10 249,70 214,60
DN300 12" 502,60 429,30 372,80 316,30
DN350 14" 622,20 542,30 470,40
DN400 16" 859,50 745,60 622,20
DN450 18" 1152,30 982,80 813,40
DN500 20" 1480,30 1254,00 1028,90
DN600 24" 2133,40 1830,10 1525,10
DN700 28" 3599,00 3059,00 2519,00
DN800 32" 4740,00 3981,00 3270,00
DN900 36" 7200,00 5976,00 5110,00
DN1000 40" 10500,00 8940,00 7350,00
DN1200 48" 15060,00 12800,00 10540,00

Nota: Todos valores de la tabla se refieren al agua, agua del mar, lubricantes de hidrocarburos. Temperaturas desde 0°C hasta
80°C. Las valvulas de mariposa se activan como minimo una vez al mes. Para otras aplicaciones de liquidos y gases lubricantes
hay que multiplicar los valores por 1.25. Para fluidos sin lubricantes y medios secos los valores deben ser multiplicadas por 1,3.

El par de torsion de la tabla es la suma de todos los elementos de friccion y resistencia para abrir y cerrar el disco a la diferencia
de presion especificado.

El efecto de par dinamico no se considera en la tabla.
Al dimensionar los actuadores debe multiplicar los pares de la tabla por 1,25.
Se puede suministrar la valvula de mariposa con 4 diferentes discos, que se pueden adaptar a la presion diferencial. La referencia

es la presion sobre la valvula de mariposa y la presion diferencial. Por ejemplo, con una valvula de DN125 es PN16. Cuando la pre-
sion diferencial es de 9 bar, se debe utilizar un disco de un 75%. El disco se puede operar con 12 bar (es un 75% del 16 bar).

Vastago maximo permisible — Pares en Nm para la serie 23

- DN50 DN65 DN80  DN100 DN125 DN150 DN200  DN250 DN300
Dimension

2“ 2 1/2" 3" hll 5" 6" 8" 10" 12“

Par (Nm) '\gztfg'(‘]"" 73 73 112 178 178 446 1446 1277 1277

DN350 DN400 DN500 DN600 DN700 DN750 DN8O0 DNS00 DN1000 DN1100 DN1200

Dimension
14" 16" 20" 24" 28" 30" 32" 36" 40" Lyt 48"
Material
SS420

Par (Nm) 2400 2400 5216 9600 9600 | 24780 | 24780 | 49926 | 49926 54200 | 58098

Otros materiales A peticién!
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Caudales de Serie 23

Valores KV (m3 / a 1 bar)

Serie 23
DN NPS
DN4O 11/2"
DN50 2"
DN65 2 1/2"
DN80 3"
DN100 L
DN125 5
DN150 6"
DN200 8"
DN250 10"
DN300 12
DN350 14"
DN400 16"
DN450 18"
DN500 20"
DN600 oLt
DN700 28"
DN800 32"
DNS00 36"
DN1000 40"
DN1200 48"

O OOO0OOOoOOoOo

U1 W B
£ oo ©

88
135
189
24l
343
531
754

1071

71
91
100
158
271
406
585
1211
2045
2614
3338
4940

88
153
235
324
486
715
967
1266
1874
2775
3848
5253
6851
10746

Angulo de apertura

40°

11
22
38
70
115
174
327
518
775
1188
1674
1925
2534
3657
4829
6208
8189
10917
18338

50°
15
2l
33
53
103
170
263
503
840
1330
1788
2518
3108
4009
5283
7853
10955
14550
18988
27935

60°
25
41
83
94
170
288
434
826
1423
2133
2634
3467
4532
6637
8344
11096
15550
20702
27563
43873

43
77
111
174
300
494
751
1406
2295
3539
4147
5798
7249
9403
13224
17797
23452
32219
42416
70523

59
101
165
279
614
978
1473
2668
4211
6373
7153
10858
13911
16462
24315
33332
43683
57256
70630
110368

75
120
209
388
750
1234
2044
3924
6929
11496
12558
15311
19857
25403
33315
43899
55441
69229
82991
114824

Kv = m3 de agua por hora a 20°C y 1 bar de caida de presion.

Cv=1.167 KV

Cv = Galones (US) de agua por minuto a 60°F y con 1 psi de pérdida de carga.

Pesos Serie 23

ou
2 1/2"
3u
n
5
6
g
10"
1e2*
14"
16"
18"
20"
oLt
28"
32"
36"
40"
48"

DN50
DNG5
DN8O0
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
DN450
DN500
DN600
DN700
DN800
DN900
DN1000
DN1200

2,20
3,00
3,10
4,90
6,20
7,70
13,00
22,30
31,50
43,50
60,50
83,00
103,50
160,00
270,00
320,00
548,00
680,00
1050,00

Dimension Serie 23 (Kg)
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Dimensiones de valvula entre bridas con eje libre de la Serie 23

desde DN40 (1,5“) hasta DN1200 (48“)

DN350 - DN1200
DN40O - DN300

DN40 125 190 135 11*11 90 50 65 b-g7 11 33
DN50 140 218 13,5 11*11 105 50 65 4-g7 11 43
DN65 152 232 135 11*11 124 50 65 4-g7 11 46
DN80 158 250 135 11*11 137 50 65 4-g7 125 46
DN100 178 285 135 14*14 170 50/70 30 L4-g7/¢9 125 52
DN125 190 320 175 14*14 197 70 30 4-¢9 12,5 56
DN150 203 345 175 17*17 226 70 30 4-p9 13 56
DN200 238 405 245 17*17 279 70/102 125 4-¢9/¢11 14 60
DN250 268 475 245 22*2e 336 102/125 152 4-¢11/913 15 68
DN300 306 538 245 22*22 396 102/125 152 4-¢11/913 16 78
DN350 340 633 30 27*27 446 125 175 4-¢13 18 78
DN400 388 710 30 27*e7 500 125/140 175 4-¢13/918 20 102
DN450 415 765 39 36*36 545 140 210 4-p18 22 114
DN500 441 825 39 36*36 600 140/165 210 4-¢18/921.5 23 127
DN600 505 950 49 46*46 718 165 210 4-¢21.5 23 154
DN700 624 1129 58 55*55 910 254 300 8-¢18 30 165
DN800 672 1248 58 55*55 1025 254 300 8-¢18 32 190
DN900 720 1375 110 990 1125 298 350 8-p22 34 203
DN1000 800 1518 120 ¢100 1255 298 350 8-g22 35 216
DN1200 941 1785 175 ¢120 1485 356 415 8-¢32 35 254
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Formas de accionamiento de valvulas de mariposa

Palanca de aluminio con una placa de rejilla tipo RHA
* Regulable en 10 posiciones

- bloqueable

Engranes Tipo HGA

* Radio de 37:1 a 45:1.

- Pares de 150 Nm hasta 750 Nm
- Engrane de fundicion de aluminio

Engranes Tipo HGG

- Radio de 42:1 a 720:1.

* Pares de 497 Nm hasta 23786 Nm

* Cuerpo de fundicion de hierro y grafito esferoidal

Actuadores rotativos neumaticos
- de doble efecto

- simple efecto

- Pares de 2,4 Nm hasta 13000 Nm

* max. presion de control 8 bar

& 3
Actuadores electricos como ,auma“ u otros : _L ! Dby
* Pares desde 10 Nm a 32000 Nm () %
- Tension: 3-ph AC W i

Voltage | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 460 | 480 | 500
Hz 50 50 50 50 50 50 60 60 60 50

Reservado el desarollo de la tecnologia y los cambios de datos. Version 2026 airpower europe GmbH 9



Dimensiones de valvula entre bridas con reductor desembragable de
la Serie 23 desde DN40 (1,5“) hasta DN1200 (48“)

9
<<
m

Dimensidn A B D F | L2 L3 L4 L5
DN40 125 190 90 150 11 139 99 80 48
DN50 140 218 105 150 11 139 99 80 L8
DN65 152 232 124 150 11 139 99 80 48
DN80 159 250 137 150 125 139 99 80 48
DN100 178 285 170 150 12,5 139 99 80 48
DN125 190 320 197 150 12,5 165 115 100 54
DN150 203 345 226 150 13 165 115 100 54
DN200 238 405 279 250 14 293 220 146 71
DN250 268 475 336 250 15 293 220 146 71
DN300 306 538 396 250 16 293 220 146 71
DN350 340 633 446 300 18 265 210 138 80
DN400 388 710 500 300 20 377 287 184 81
DN450 415 765 545 400 22 395 287 210 81
DN500 441 825 600 400 23 483 357 248 91
DN600 505 950 718 500 23 540 382 313 93
DN700 624 1129 910 700 30 593 448 310 122
DN800 672 1248 1025 700 32 593 448 310 122
DNS00 720 1375 1125 700 34 658 480 355 160
DN1000 800 1518 1255 700 35 658 480 355 160
DN1200 941 1785 1485 700 35 807 575 415 155
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Dimensiones de valvula entre bridas con palanca de la serie 23 desde
DN40 (1,5%) hasta DN200 (8“)

Dimension A B E D F G H L2 L3
DN4O0 125 190 11*11 90 196 65 11 63 20,5
DN50 140 218 11*11 105 196 65 11 63 20,5
DN65 152 232 11*11 124 196 65 11 63 20,5
DN80 159 250 11*11 137 196 65 12,5 63 20,5
DN100 178 285 14*14 170 270 90 12,5 61 28,5
DN125 190 320 14*14 197 270 90 12,5 61 28,5
DN150 203 345 17*17 226 270 90 13 61 28,5
DN200 238 405 17*17 279 340 125 14 72 35

Imagenes de valvula entre bridas de la serie 23 con actuadores
electricos

A peticion

Reservado el desarollo de la tecnologia y los cambios de datos. Version 2026 airpower europe GmbH 11




Dimensiones de valvula entre bridas de serie 23 con actuador neumatico

de doble efecto tipO AGD presian de control de min. 6 bar

A H
O
S [
%,
0.8 -
4
o e
L

B======xi
O
/O

44|,_|_|7<H_"_-

B )

Dimensién A B C D 3 G H AGD
DN40 155 33 90 65 125 7 20 71 004
DN50 155 43 105 78 140 7 20 71 004
DN65 155 46 124 80 152 i 20 71 004
DN80 172 46 137 91 159 87 20 86 007
DN100 187 52 170 107 178 99 20 98 010
DN125 218 52 197 130 190 109 20 108 018
DN150 270 52 226 142 203 121 20 118 025
DN200 294 60 279 167 238 140 20 136 045
DN250 308 68 336 207 268 155 20 153 055
DN300 397,5 78 396 232 306 177 30 173 090
DN350 459 78 446 293 340 192 30 190 130
DN40O 528 102 500 322 388 230 30 220 220
DN450 528 114 545 350 415 230 30 220 220
DN500 598 127 600 384 | 289 30 260 390
DN600 722 154 718 445 505 326 30 294 600
DN700 757 165 910 505 624 352 30 335 760
DN80O 888 190 1025 576 672 408 30 385 1150

DN900 - DN1200 A peticion
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Dimensiones de valvula entre bridas de serie 23 con actuador

neumatico de simple efecto tipo AGS presisn de control de min. 6 bar.

A H
(O]
o,
@ @ w
2 b4
_
@ .
|
I
£ ()
T
B
Dimension A B C D E F G H AGD
DN4O 172 33 90 65 125 87 20 86 007
DN50 172 43 105 78 140 87 20 86 007
DN65 187 46 124 80 152 99 20 98 010
DN80 218 46 137 91 159 109 20 108 018
DN100 270 52 170 107 178 121 20 118 025
DN125 294 52 197 130 190 140 20 136 045
DN150 308 52 226 142 203 155 20 153 055
DN200 3975 60 279 167 238 177 30 173 090
DN250 459 68 336 207 268 192 30 190 130
DN300 527 78 396 232 306 255 30 226 260
DN350 527 78 446 293 340 255 30 226 260
DN400 598 102 500 322 388 289 30 260 390
DN450 722 114 545 350 415 326 30 294 600
DN500 757 127 600 384 441 352 30 335 760
DN600 888 154 718 4h5 505 408 30 385 1150
DN700 922 165 910 505 624 466 30 520 1680
DN800 888 190 1025 576 672 408 30 385 1150

DNB80O0 - DN1200 A peticion
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Versiones de montaje de actuadores

Cierre de valvula en sentido Horario
paralelo a la instalacion de

Version de montaje: H (doble + simple efecto) tuberias (segiin DIN EN15714-1)
-Resorte cerrado, en sentido horario

Posicion de cambio a 90° Posicion inicial 0°

T

LLL TRRRANNTY LLEARRLLL
L1} AT i b

LLL LLLL LA
ildddibinn

Version de montaje: F (doble + simple efecto)
-Posicion de seguridad: Apertura de resorte, hacia izquierda

Posicion de cambio a 90°  Posicion inicial 0°

Version de montaje: G (doble + simple efecto)
-Posicion de seguridad: Apertura de resorte, en sentido horario

Posicion de cambio a 90°  Posicion inicial 0°

a

OO 1|rrn1rr
RTTNrany TRRRENTNT
Ty LRLERRER

Posicion de cambio a 90°  Posicion inicial 0°

Version de montaje: E (doble + simple efecto)
-Posicion de seguridad: Resorte cerrado, hacia izquierda

LAl
|.u ii

ULLRA LR
CRRR R
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Codigo de pedido

Ejemplo de pedido para una valvula de mariposa de asiento resiliente con eje libre DN40

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

FWA-23-04s0-BCH-A-E-D-A-Fo5-vi1-0
1 Actuacion

F= eje libre H= palanca/reductor,
P: actuador neum., E= actuador electr

2 Tipo de valvula
W= Wafer, L=Lug, D= Brida doble

3 A= Valvula estandar

4 Version de armatura
23 = Wafer type, 24= Lug type, 35= doble excentricidad

5 Diametros nominales de valvulas
Dimensiones = DN40-DN1200

6 Material de valvula entre bridas
B= Fundicion ddctil EN-GJS-400-15 / EN-JS-1030 (GGGL40)

7 Material del disco
(= Acero inoxidable 1.4408 / ASTM 316 A743 / (F8M / AISI 316

8 Revestimiento de valvula entre bridas
H: EPDMH, B = NBR

9 Material eje
A=1.4006/AISI410

10 Nivel de presion
E= PN10/16 & ANSI CL 150

11 Delta-p
D= 16 bar

12 Longitud
A= DIN EN 558-1 Serie 20 (Serie 23 y 24) K1

13 Conexion/Eje cuadrado
FO5 = DIN EN 5211/ V11

14 Construcciones
0=sin construcciones
Para construcciones ver codigo de pedido separado

Linea directa de servicio para preguntas e informacion::
S +49 (0) 22 24/ 98 83 20
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airpower Program de entrega

Valvulas solenoides

Posicionadores

(aja de interruptores

Engrane de desembrague
con volante

Amplificador de presion

alrpower

europe gmbh

com
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ore

Auf der Hohl 7
D — 53547 Dattenberg

Tel. + 49(0)2644 / 406970
Fax. + 49(0)2644 / 4069799

info@airpower-gmbh.com

L |
www.airpower-gmbh.com




